
  

 

 

 

 

 

 

  
 

La gamme SIVO CP intègre exclusivement des 

systèmes Electrodomestiques et composants  
Domotiques grand public  :  

  

 Dont on dispose des  ressources  dôinstallation et de 
maintenance (manuel s de référence  et 

dôinstallation , tout ou partie des schémas 

structurels et/ou fonctionnels)  

 Mis en situation grâce à  une  m odélisation 

dôinstallation  ®lectrique dôun logement 

permettant  par un jeu de faces avants  
interchangeables de disposer de scénarios  / projets 

dôinstallations illustrant le besoin «  client  »  

 Ou présentés sous forme  de Kits à installer dans 
un tableau de répartition   

 Permettant d ôacqu®rir les comp®tences au travers de la r®alisation 
dôactivités 100 % professionnelles  

 

 

 
 

Un  site «  COMMUNAUTE DôUTILISATEUR »  est 
mis à la disposition des enseignants  où ils peuvent sans 

aucune limitation  :  
 

 Maintenir à jour les ressources disponibles pour 

chaque système  
 Partager avec les autres membres des informations, 

des activit®s, des ressources, é 

 Etre en contact permanent  avec ALECOP  

    
 Disposer de propositions dôactivit®s :  

 Découverte , installation et mise en service des différents électrodomestiques  
 Découverte de  la communication par CPL et/ou RS -485  

 Suivi de procédure s de configuration et dôinstallation mat®rielle sur cahiers des 
charge s des divers composants domotiques  

 Test de lôinstallation, suivi de proc®dure de diagnostic des électrodomestiques  

 Analyse, décodage et génération de trames de communications CPL et/ou RS-485  

 
 

Electrodomestique 

Domotique  

 
Présentation  
 

SIVO CP  

La communaut® dõutilisateurs 
 

http://www.comunidadesalecop.com/sivodac/fr  

http://www.comunidadesalecop.com/sivodac/fr/


  

 

 

 

 

  

PPrr éé ssee nn tt aa tt ii oo nn   gg éé nn éé rr aa ll ee   
 

Le système  SIVOCP  met en situation réelle de 

fonctionnement un système domotique piloté par  courants 
porteurs  (CPL).  

 
Il permet de gérer le fonctionnement d ôéléments de 

confort  (automatismes de volets roulants, de prises, é), 
dôéléments de sécurité technique  (détecteurs de fuites 

dôeau, de gaz avec activation dô®lectrovannes de 

coupures) ainsi que dôappareils électrodomestiques  
(Lave Linge,  Lave vaisselle, réfrigérateur). Il informe 

également des situations de défaut  pouvant se p résenter  
 

Lô®l®ment principal du r®seau est un module de 
commande  Maior -Domo®, qui administre le réseau 

domotique . 
 

Il est associé à un Filtre réseau , une interface 
téléphonique  et une batterie de sauvegarde . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version avec mod®lisation dôinstallation s 

Electrique s dôun logement  
 

PANNEAU DE DISTRIBUTION  

 
A.  Le tableau de répartition  -  Il intègre :  

 Les éléments de protection des différents circuits  
 Les éléments du système de communication par courants 

porteurs Maior -Domo ®  

 
 

SIVO CP 

Commande à 
distance CPL  

Sécurité 
Technique 

Commandes de 
moteurs   

(persiennes é) 
Télé         

alarme 

Electrodomestique
s 

Commandes de 
charges   (Eclairages 
chauffages é) 

Détecteurs de fuites 
(eau, gaz) et 

commandes E.V. 

 

Carte CPL-485 et 
Logiciel analyse de 

trames sur PC 

 RS - 485  

RTC 

Ecran de commande 
tactile 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  La mise en situation  
Un jeu de faces avant interchangeables permet de mettre en situation, dans les 

diverses pi¯ces dôun logement, les ®l®ments communicants raccordés aux prises 
électriques  

 

 
Cuisine  

 
Salle de bain  

 
Extérieur  

 
Garage   Chambre   Salon  

      

C. La prise téléphonique  
Elle permet de raccorder le téléphone qui aura la fonction dôinterface 

utilisateur permettant de programmer et de gérer le réseau 
domotique  

 
D.  Le module dôacquisition de trames CPL 

Ce module permet, raccordé à un PC de  :  

 visualiser et décoder les trames échangées entre les divers 
éléments  

 générer des trames de commandes afin de valider la 
communication entre les divers éléments  

 
E. Le mini PABX  (option):  

I l permet de générer tonalités et tensions de ligne et de reproduire un 
accès distant via le réseau téléphonique public. Il est livré avec 2 

postes téléphoniques .  
 

F. Lô®cran tactile (option) :   
A intégrer ou déjà intégré dans un support, il p ermet, au travers 

dôune interface graphique ergonomique, la configuration et 
lôutilisation des divers ®l®ments du r®seau domotique. 

Communication par RS -485.  

 
Fonction s :  

 Configuration du réseau  : identification et paramétr age des divers composants  

 Commande instantanée des éléments et  génération de scénarios . 

 Monitorage  : notification ¨ lô®cran des d®fauts et alarmes 

LLEESS  AA PPPPLLII CCAA TTII OONN SS  DD OOMM OOTTII QQUUEESS  DD II SSPPOONN II BBLLEESS  

Commande de volets 
roulants   

Commande de puissance   D®tection de fuite dôEAU ou 
GAZ et coupure alimentation   

      

SIVO CP 


