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La gamme SIVOTEL intègre exclusivement des 

systèmes de téléphonie professionnel le :  
  

 Dont on dispose des  ressources  dôinstallation et 

de maintenance (manuel s de référence  et 
dôinstallation , tout ou partie des schémas 

structurels et/ou fonctionnels)  

 Mis en situation dans des m odélisation s 

dôinstallations  permettant  par un jeu de faces 

avants  interchangeables de disposer de scénarios  

/ projets dôinstallations illustrant le besoin 
«  client  »  

 Ou présentés dans des Baies dôinstallations 

professionnelles  

 Ou déclinés dans des configurations Postes de préparations  

 Permettant d ôacqu®rir les comp®tences au travers de la r®alisation 
dôactivités 100 % professionnelles  

 

 
 

Un  site «  COMMUNAUTE DôUTILISATEUR »  est mis à 
la disposition des enseignants  où ils peuvent sans aucune 

limitation  :  
 

 Maintenir à jour les ressources disponibles pour 
chaque système  

 Partager avec les autres membres des informations, 
des activit®s, des ressources, é 

 Etre en contact permanent  avec ALECOP  

    
 Disposer de propositions dôactivit®s :  

 D®couverte dôune installation du point de vue utilisateur puis installateur 
 Découverte des Réseaux de données (Ethernet, serveurs DHCP, routage , é) 

 Suivi de procédure s de configuration et dôinstallation matérielle puis logicielle sur 
cahiers des charge s  

 Test de lôinstallation, suivi de proc®dure de diagnostic, test de cartes  é 

 D®couverte des signaux de t®l®phonie (RTC,  DTMF, trames VoIP, RNISé) 
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Version s avec mod®lisation dôinstallation s de téléphonie et 

réseaux   
 

Le panneau principal reçoit 
diverses faces -avant illustrant  les 

cahiers des charges  des 
installations des différents locaux et 

étages dôune résidence . 
Un cahier des charges et des propositions dôactivit®s sont 

fournies .  
 

En face arrière u ne  boîte à pannes 
génère 28 défauts sur  le câblage de 

lôinstallation (diaphonie, charge, coupure, é) et 
permet de réaliser des activités de test et 

certification du câblage.  

 
Le cîur du syst¯me est un PABX professionnel qui 

illustre la convergence  entre réseaux de 
télécommunications et de données  ;  disponible en deux 

versions  :  
 

1.  PA BX «  Modulaire évolutif  »   
 

 Unité  centrale avec logiciel PABX  
 Serveur Vocal, Routeur, pare feu  

 Port Lan, WAN, Taxateur  
 Logiciel dôadministration et CTI 

 Alimentation secourue  
 Carte 2T/S (4 au max)  

 Carte 4 postes (6 au max)  

 Carte DECT avec borne  externe 
(6 au max)  

 

 Le logiciel de configuration  du PABX peut être utilisé Off line  ou On line  en mode 

local (LAN) ou distant (Wan). Livré en version complète sans limitation et sans aucune 
licence dôutilisation il comprend toutes les options de configuration du PABX 

(téléphonie, routeur, pare feu , tari fication ...)  
 

 Une passerelle IP  permet en 
option de mettre en îuvre les 

différentes utilisations de la 
VoIP  : en local, pour accès à  

un site distant ou par un 
opérateur alternatif.  

 

  

SIVO TEL 



  

SIVO TEL 
  

  
2.  IPBX «  Office Box  »   

 
 Unité centrale avec logiciel  

 Serveur Vocal, Routeur, pare feu  
 Raccordement internet via USB, 

Wan ( Opérateur IP )  

 Logiciel dôadministration et CTI 
 Alimentation secourue  

 Carte Switch 4 ports  pour PC ou 
poste s IP (1 carte)  

 Carte 4 postes (3 au max)  
 Carte accès réseau opérateur 

téléphonique  RTC et/ou RNIS 
(1 carte)  

 Carte Wifi voix et données (1 
carte)  

 

 Le logiciel de configuration  du PABX peut être utilisé Off line  ou On line  en mode 

local (LAN) ou distant (Wan).  
 

 Accès direct au serveur web embarqué  pour configurations avancées (IP,  Voip,  Qos, 
Routeur, VPN, pare - feu, etc é) 

 
 

 

Version s présentée s dans une Baie dôinstallation 

professionnelle  
  
Les diff®rents ®l®ments de lôinstallation sont ins®r®s 

dans une baie 19 " avec porte vitrée fermant à  clé 
avec au choix  :  

 
 Un PABX modulaire évolutif, tel que décrit en 

point 1 ci -dessus   

 Un IPBX modulaire évolutif, tel que décrit en 

point 2 ci-dessus  
 

Le système est livré avec  :  
 

 Un jeu de postes téléphoniques   analogiques , 

postes dédiés «  de standard  », postes VoIP , protocole SIP . 
  

 Un switch  16 ports 10/100  

 Une réglette de prises 2P+T  et un jeu de cordons  
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