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La gamme SIVOT V intègre exclusivement des 

systèmes de réception, amplification et distribution 
de signaux TV TNT ou SAT  de type professionnel :  

  

 Dont on dispose des  ressources  dôinstallation et de 
maintenance (manuel s de référence  et dôinstallation , 

tout ou partie des schémas structurels et/ou 

fonctionnels)  

 Mis en situation dans des m odélisation s 

dôinstallations  permettant  par un jeu de faces 

avants  interchangeables de disposer de scénarios  / 
projets dôinstallations illustrant le besoin «  client  »  

 Ou présentés dans des Baies dôinstallations 

professionnelles  

 Permettant d ôacqu®rir les comp®tences au travers de 

la r®alisation dôactivités 100 % professionnelles  

Distribu tion de signaux TV TNT, SAT, ou 

vidéo en streaming  sur le réseau IP  

 
 

 

 
Un  site «  COMMUNAUTE DôUTILISATEUR »  est mis à 

la disposition des enseignants  où ils peuvent sans 
aucune limitation  :  

 Maintenir à jour les ressources disponibles pour 
chaque système  

 Partager avec les  autres membres des informations, 
des activit®s, des ressources, é 

 Etre en contact permanent avec ALECOP  
 Disposer de propositions dôactivit®s :  

 

 D®couverte dôune installation du point de vue utilisateur puis installateur 
 Découverte des technologies et équipements de réception et de distribution  

 Suivi de proc®dure de configuration et dôinstallation ¨ partir de cahiers des charges  
 Test de lôinstallation ; mesures  (mesureur de  champ , é), réglages, choix  de canaux é 

 Configuration dôun streamer IP, dôun lecteur de flux vid®o 

 

Audiovisuel  

Multimédia  
Présentation  
 

SIVO TV 

La communaut® dõutilisateurs 
 

Nouveauté  SIVO IP TV  
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Version avec mod®lisation dôinstallation s de réception et 

distribution de signaux TV (UHF - TNT - SAT) et Radio  pour 

habitat individuel ou collectif.  
 

1.  Le panneau principal  :  
 en partie haute il reçoit la station de tête de réception pour 

habitat individuel  qui comprend  :  
o 1 amplificateur dôantenne 

o 1 alimentation  
o 1 coupleur  

o 2 atténuateurs réglables   
 en partie basse il accueille les différentes faces avant 

illustrant  les cahiers des  charges  des 
installations de  distribution individuelles ou 

collectives. Le panneau est pré équipé  des 
différents co mposants (mélangeurs, 

d®rivateurs, r®partiteurs, é)  

 
2.  Le panneau habitat collectif  :  

 
En option, ce panneau logé en partie arrière du système, permet 

de collecter et dôamplifier les diff®rents signaux dôantennes en 
vue de leur distribution dans un édific e collectif de plusieurs 

étages (logement, hôtel,  é) 
 

Il peut recevoir  au choix :  
 un amplificateur sélectif programmable via une télécommande. 

(cf. descriptif ci -après)  
 une station de tête numérique mono canal adjacent 

permettant le traitement des signaux UHF, TNT, FM et SAT  
  

 

STATION DE TETE  NEXUM  

Ce système est conçu pour les installations 

collectives de TV numérique et analogique 
de moyenne ou grande taille, et 

particulièrement dans les zones où les 
différences de niveau entre les canaux 

compliquent la réception.  Les modèles de la 
série NE XUM sont des amplificateurs à très 

grande sélectivité pour travailler en canaux 
adjacents.  

   
 

 

 

CONFIGURATION  

 

1 Alim . 2 Amplis 
SAT 

1 Ampli 
FM 

2 Amplis 
UHF-TNT 

 

   

SIVO TV 



  

 

 

 

 

Version présentée en Baie dôinstallation professionnelle 
 

Installation de r®ception et dôamplification de 
signaux dôantennes pour logement individuel ou petit 

collectif, présentée dans une baie 19" avec porte vitrée 
fermant à clé, qui intègre  :  

 
 Un bandeau de raccordement antennes  

( antennes et mats disponibles en option)  

 Un bandeau de distribution  avec mélangeur et 

diplexeur  

 Une réglette de prises 2P+T  

 Un Amplificateur sélectif programmable  avec sa  

console de programmation  

AMPLIFICATEUR SÉLECTIF PROGRAMMABLE  MicroMATV ®pro  

 

Syst¯me dôAmplification Universel Intelligent pour station de 

tête , c onçu pour installations collectives de TV terrestre 
numérique et analogique .  

CARACTÉRISTIQUES  
 10 filtres UHF programmables. La bande passante de 

chaque filtre UHF est réglable de 1 à 6 canaux.  
 3 entrées UHF ainsi que des entrées, BI, BIII/DAB, FM 

et Auxiliaire (Satellite)  

 Télécommande permettant un affichage simultané du numéro de 
la voie, de ses canaux de travail et de son réglage de gain.  

 
Inclus  dans la configuration, un Kit de câblage  pour réalisation de 

lôinstallation de distribution de signaux dôantennes :  
Ce kit renferme tous le s éléments nécessaires (amplificateur de mat, 

connecteurs F et IEC, 100 ml de coax, outil à dénuder, etc..) pour la 
r®alisation de syst¯mes de distribution de signaux dôantennes 

En option :  

 Mat support antennes  sur roulettes  

 antennes  VHF, FM, SAT avec  LNB universelles, quatro  

  
 

Á  Les technologies  et/ou matériels  :   
 Les antennes  : UHF, SAT et ses différentes polarisations  

 Les amplificateurs pour habitats individuel et collectif  
 La distribution  : différentes typologies et composants (Coaxial, coupleurs, 

d®rivateurs, r®partiteurs, att®nuateurs, é) 
 

 

SIVO TV 
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Le SIVO IP -TV permet ¨ partir de la r®ception dôun 

signal TV* de le distribuer en streaming sur le 
réseau IP.  

Les flux vidéo seront disponibles soit au travers de 

PC (logiciel fourni) soit au travers dôun module 
interface Péritel  (option) . 

Cette solution est repr®sentative dôinstallations 
typiques  : hôtellerie, hôpitaux, habitat collectif 

moderne en général.  

 

Le SIVO IP -TV pourra être utilisé de façon indépendante ou bien raccordé à  :  

  un SIVOTV qui r®alisera le traitement du signal dôentr®e si nécessaire   

  un SIVOTEL muni de son système de faces -avants,  sur lequel sera réalisée la distribution 
sur les diff®rentes prises r®seau de lôinstallation en fonction des cahiers des charges   

Signaux compatibles   

  

 

Caractéristiques du module streamer IP  

Entrée  :  signal antenne UHF : 35 à 100 dBµV  

Sortie  :  
Á d®bit jusquô¨ 100Mbps 

Á protocole de transmission  : UDP/RTP  

Á Nombre de streams simultanés  : 8  

Á Multicast  : oui  

 

Composition du système  

Á 1 bandeau dôentr®e de signaux 

dôantennes 
Á 1 rack 19" incluant  

o Le module streamer DVB -T Ą IP 
o Lôalimentation 

Á 1 Switch administrable niveau 2  

Á 1 bandeau de prises
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TNT DVB -T Compatible  Steamer livré dans la version de base  
SAT DVB -S Compatible  En option  

Signal vidéo  Compatible  En option  

SIVO  IP T V 
Nouveauté   

 
 


