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sistemas de regulación y control6
Kaptoris

sistema de adquisición de datos

Sistema de adquisición de datos
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LOCAL AREA NETWORK

Student Student Student

Teacher

Dos características que hacen del sistema de adquisición de datos KAPTORIS una herramienta 
de propósito general imprescindible para el análisis de aplicaciones didácticas en laboratorios de 
electricidad, electrónica, etc

Versátil y potente

Trabajo en equipo

La explotación del sistema de adquisición de datos KAPTORIS en red facilita el aprendizaje 
colaborativo a través de herramientas que permiten:
• Compartir recursos didácticos dentro del aula entre varios puestos: mientras uno de ellos 

realiza la captación de datos, el resto podrían analizar los resultados obtenidos.
 •  Realizar formación a distancia (Internet) sobre equipos reales disponibles en el aula.
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SOFTWARE

Con las mismas características técnicas que el 
SAD450, pero en formato módulo, el SAD450M facilita 
la adquisición de datos en montajes realizados con 
otros módulos de Alecop. Para su funcionamiento es 
necesario un bastidor y una fuente de alimentación 
ALI700 no incluidos con el equipo.

Incluye software Kaptoris.

Herramienta de propósito general para la captación, visualización y tratamiento de 
señales tanto analógicas como digitales

SAD450M (módulo)

MDULSAD450M

•  Análisis de datos sencillo y muy fácil de usar.
•  Visualización gráfi ca de las señales.
•  Monitorización en tiempo real de las adquisiciones de 

datos.
•  Programación de comienzo de las captaciones por 

nivel o por tiempo.
•  Análisis comparativo de señales.
•  Operaciones entre señales: Integración, derivación, 

operaciones aritméticas, fi ltros.
•  Generación de informes y tablas de datos.
•  Exportación de datos a formato TXT.
•  Exportación de gráfi cas a formato BMP, WMF.
•  Adquisición de datos desde un equipo conectado 

remotamente a través de una red local (Internet).
•  Monitorización de la pantalla de cualquier PC 

conectado en red.

REQUISITOS MÍNIMOS
•  PC con sistema operativo Windows.
•  Linea de comunicación o USB.
•  Red local, sólo en caso de querer realizar captaciones 

remotas.

Características del software

Confi guración del sistema

Tratamiento de datos

Visualización de resultados
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