








12 Mobiliario de laboratorio
pág. 10	 Sistemas de alimentación

Sistemas de alimentación

Canales de alimentación fácilmente 
adaptables a cualquier tipo de 
mesa mediante dos orificios. 
Tienen las siguientes características 
generales:

Consta de un canal de alimentación que se sujeta a los orificios disponibles en la encimera mediante tornillos, y de una serie 
de módulos eléctricos que se ubican sobre el canal.

El canal está realizado en aluminio estrusionado, y está disponible en diferentes longitudes. Todo canal debe estar equipado con 
un módulo eléctrico de acometida, y un juego de módulos a elegir por el usuario en función de sus necesidades.

Canales

Canal de alimentación eléctrica 
estándar

Programa modular que permite 

la configuración de diferentes 

opciones de sistemas de 

alimentación eléctricos o 

electrónicos. 

REFERENCIA

9EQCAAL16H 

9EQCAAL12H 

9EQCAAL08H

DESCRIPCIÓN

Canal de alimentación didáctico para 16 huecos.

Longitud 1.171 mm (1.205 mm embalado).

Canal de alimentación didáctico para 12 huecos.

Longitud 880 mm (914 mm embalado).

Canal de alimentación didáctico para 8 huecos.

Longitud 590 mm (624 mm embalado).

REFERENCIA

Modelo

Protección

Tomas en enchufe 230 Vac

Toma en enchufe trifásico

Tomas en bornas seguridad

Longitud en mm.

9EQCA08H6Z

Monofásico 230 Vac

Magnetotérmica

si (3 tomas)

no

si (L1,L2,PE)

624 mm

9EQCA12HCZ

Trifásico 230 Vac

Magnetotérmica y diferencial

si (3 tomas)

si (1 toma)

si (L1,L2,L3,N,PE)

914 mm

9EQCA12HFZ

Trifásico 380 Vac

Magnetotérmica y diferencial

si (3 tomas)

si (1 toma)

no

914 mm

• Cumplimiento de Directivas Europeas de baja tensión.
• Fabricado en aluminio estrusionado.
• Modular y ampliable.
• Incluye manguera de conexión de 4 metros.
• Se entrega montado.

Se presentan tres modelos (hay otros modelos disponibles).

Antes de elegir configuración, ver tabla de compatibilidades en página 221
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Acometidas

Módulos eléctricos

REFERENCIA

MODMES1010  

MODMES1020 

MODMES1030

MODMES1040 

MODMES1090 

MODMES1100 

MODMES1110 

MODMES1120

MODMES1050

MODMES1060

MODMES1070 

MODMES1080

DESCRIPCIÓN

Acometida trifásica 380: magnetotérmico. Longitud: 2 huecos.

Acometida trifásica 380: magnetotérmico+diferencial. Longitud: 3 huecos.

Acometida trifásica 380:magnetot.+diferencial+seta. Longitud: 4 huecos.

Acometida trifásica 380: magnetot.+seta. Longitud: 3 huecos.

Acometida trifásica 220: magnetotérmico. Longitud: 2 huecos.

Acometida trifásica 220: magnetotérmico+diferencial. Longitud: 3 huecos.

Acometida trifásica 220: magnetot.+diferencial+seta. Longitud: 4 huecos.

Acometida trifásica 220: magnetotérmico+seta. Longitud: 3 huecos.

Acometida monofásica 220: magnetotérmico. Longitud: 2 huecos.

Acometida monofásica 220: magnetot.+diferencial. Longitud: 2 huecos.

Acometida monofásica 220: magnetot.+diferencial+seta. Longitud: 3 huecos. 

Acometida monofásica 220: magnetotérmico+seta. Longitud: 3 huecos.

REFERENCIA

MODMES1130

MODMES1140

MODMES1150

MODMES1160

MODMES1170

MODMES1180 

MODMES1190 

MODMES1220

MODMES1200

MODMES1210

MODMES1240

MODMES1350

MODMES1370

MODMES1000

MODMES1001

MODMES1002

MODMES1003 

MODMES1004 

MODMES1005

DESCRIPCIÓN

Toma trifásica con bornas 380 V. Longitud: 3 huecos.

Toma trifásica con bornas 220 V. Longitud: 3 huecos.

Toma monofásica con bornas fase-fase 220 V. Longitud: 2 huecos.

Toma monofásica con bornas fase-neutro 220 V. Longitud: 2 huecos.

Toma monofásica con 3 enchufes schuko. Longitud: 3 huecos.

Toma monofásica con 2 enchufes schuko. Longitud: 2 huecos.

Toma trifásica de potencia 380 V. Longitud: 2 huecos.

Toma trifásica de potencia 220 V. Longitud: 2 huecos.

Convertidor AC/AC 220 V. a 2 x 12 V./2 A. Longitud: 2 huecos.

Fuente de alimentación ±15 V/5 V./1 A. Longitud: 2 huecos.

Toma de aire de diámetro 0,4. Longitud: 1 hueco.

Toma conector telefónico. Longitud: 1 hueco.

Toma monofásica 2 enchufes schuko independientes Pc. Longitud: 2 huecos.

Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 1 hueco.

Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 2 huecos.

Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 3 huecos.

Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 4 huecos.

Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 5 huecos.

MODMES1005 Módulo para cubrir huecos vacios. Longitud: 6 huecos.

Consultar acometidas y módulos eléctricos a 110V.
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Sistema que cumple dos funciones primordiales:

• Servir de soporte físico de los módulos, dados y paneles utilizados en 

actividades prácticas.

• Transmitir la alimentación eléctrica a todos aquellos módulos que la 

precisen, desde los módulos de alimentación.
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Bastidores y muebles 
de sobremesa

Las dimensiones del bastidor se seleccionan en función del equipamiento a soportar. Su estructura horizontal está 
realizada en perfil de aluminio, incorporando soportes laterales cuadrangulares en material de hierro.

En cuanto a la ubicación del bastidor en la mesa de trabajo, ésta puede ser fija (el bastidor permite ser fijado a las 
mesas) o móvil (se acompaña de patas desmontables con material antideslizante en el caso de que quiera utilizarse 
como bastidor móvil).

El sistema de alimentación y fijación de los módulos consiste en una serie de conectores, donde se introducen, 
mediante una ligera presión, las puntas de conexión situadas en la parte posterior de los módulos. Todos los 
conectores del bastidor están cableados entre sí de modo que la tensión pueda ser común a todos ellos, 
garantizando una apropiada alimentación a los módulos instalados.

La alimentación desde el bastidor vendrá suministrada por un módulo específico de alimentación.

Bastidores

REFERENCIA

9EQB2P36CP 

9EQB1P18CP 

9EQB1P14CP

9EQB2P20CP

9EQB1P10CP 

9EQPCBLBSM

DESCRIPCIÓN

Bastidor didáctico de sobremesa para 36 módulos simples en 2 pisos.

Bastidor didáctico de sobremesa para 18 módulos simples en 1 pisos.

Bastidor didáctico de sobremesa para 14 módulos simples en 1 pisos.

Bastidor didáctico de sobremesa para 20 módulos simples en 2 pisos.

Bastidor didáctico de sobremesa para 10 módulos simples en 1 piso.

Accesorio portacables para bastidor didáctico.
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En función de la ubicación de un bastidor fijo sobre la mesa de trabajo, existen una serie 

de condicionantes dimensionales que impiden la colocación de determinados elementos 

tales como algunos modelos de baldas o canales de alimentación.

En estas tablas se indica, a partir de la elección del bastidor, que elementos NO pueden 

colocarse sobre la mesa.

Tablas de 
compatibilidades

MESA DE 1500

MESA DE 1800

BALDAS

de 470 mm

no

no

no

no

de 615 mm

no

no

no

no

de 760 mm

no

no

no

no

no

no

de 925 mm

no

no

no

no

no

no

BALDAS

de 470 mm

no

no

de 615 mm

no

no

de 760 mm

no

no

no

no

de 925 mm

no

no

no

no

de 8 huecos de 12 huecos

no

no

de 16 huecos

no

no

no

no

CANALES

de 8 huecos de 12 huecos

no

no

de 16 huecos

no

no

no

no

CANALES

BASTIDORES

de 36 módulos 2 pisos

de 18 módulos 1 pisos

de 28 módulos 2 pisos

de 14 módulos 1 piso

de 20 módulos 2 pisos

de 10 módulos 1 piso

BASTIDORES

de 36 módulos 2 pisos

de 18 módulos 1 pisos

de 28 módulos 2 pisos

de 14 módulos 1 piso

de 20 módulos 2 pisos

de 10 módulos 1 piso
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