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Guantes desechables 
 
• Material: látex sin polvo 
• Para uso alimentario 
• Color: azul; talla: L 
• Norma: directiva 90/128/ECC, Cat. 1 
 
 
 
 

Guantes desechables uso médico 
 
 
• Material: nitrilo sin polvo 
• Para laboratorio, química, servicios urgencia y alimentación 
• Color: azul; talla: L 
• Norma: ISO 9002, ISO 13488, EN 46002 y EN 455. Cat. 3 

 
 

Guantes de resistencia mecánica al corte por impacto  
Ref.: ZZRL228   

 
• Material: malla metálica de acero inoxidable 
• Reversible, ambidiestro 
• Talla L (grande) 
• Norma EN 1082-1 

 
Guante dieléctrico clase 00 2500V 
Ref.: ZZRL246 

 
• Material: látex natural 
• Indicado para trabajos con corriente eléctrica 
• Color: Blanco 
• Clase 00 2500V 
• Norma: EN 60903 
 

Guantes de resistencia térmica aluminizados, 303  
Ref.: ZZRL287 
•  
• Material: IHR, KEVLAR y manguitos aluminizados 
• Resistencia al calor por contacto ENTRE 500 Y 900ºhasta 900º C 
• Color: aluminio; Talla 10 
• Norma: EN 388 (X4XXXX) y EN 407 (2X4X), Cat. 3  

 
 
Manopla de resistencia térmica, 308  
Ref.: ZZRL309  
•  
• Material: serraje ignífugo y acero inoxidable 
• Monodiestra 
• Indicadas para la manipulación intermitente de objetos calientes hasta 600ºC 
• Color: verde; talla: 10 
• Norma: EN 388 (X5X4) y EN 407 (444XXX), Cat. 3 

 
 
Manopla de resistencia térmica, 280 
Ref.: ZZRL310  
 

• Material: punto KEVLAR vulrizo, interior de Nomex 
• Ambidextra 
• Indicadas para trabajos que impliquen contacto con el calor a más de 500ºC 
• Color: amarillo; talla: 10 
• Norma: EN 388 (354X) y EN 407 (4443XX), Cat. 3 
 
 
 
 



 25  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  

Guante de bombero, 311 
Ref.: ZZRL311  

 
• Material: cuero flor vacuno hidrofugado forrado con KEVLAR/algodón tricotado.  
• Tira de nudillos en cuero cosida con doble costura 
• Elástico de apriete en la muñeca con refuerzo cubre venas 
• Puño elástico KEVLAR 
• Con mosquetón 
• Indicado para bomberos y trabajos forestales 
• Color: negro; talla: 10 
• Norma: EN 659, EN 388 (3242) y EN 407 (4232XX), Cat. 3 
 
 

Guantes para corte sierras por cadena, 107-FVHI/AC/MO 
Ref.: ZZRL312  

 
• Material: piel hidrofugada cosida con hilo KEVLAR 
• Refuerzo de piel en palma y pulgar y de serraje en dorso. 
• Para trabajos con motosierras 
• Color: Verde y blanco; talla: 10 
• Norma: EN 388 (4144) y EN 381-7, Cat. 2 
 

 
 
 

Guantes antivibración, 49403+49503 
Ref.: ZZRL313  
 
• Material: flor piel vacuno y GELFÔM® 
• Manguito largo que proporciona protección contra chispas y proyecciones 
• Acolchado de foam en nudillos 
• Color: ocre; talla: L 
• Norma: ISO 10819 
 

 
 

 

Zapato de seguridad con puntera composite, ACEBO S1 
Ref.: ZZRL334  
 

• Material: serraje vacuno hidrofugado y Cordura® 
• Con puntera de acero 
• Suela de poliuretano de doble densidad 
• Horma extra ancha 
• Color: grisaceo; talla 43 
• Según EN-345-1 (S1) 
 
 

Botas de seguridad para uso forestal,DASCILUS S2 CI HI HRO 
Ref.: ZZRL335 
 

• Material: Nobuck hidrofugada y membrana Gore-Tex® 
• Suela de poliuretano y caucho nitrilo 
• Ganchos antioxidantes y cordones hidrofugados 
• Resistente al impacto y al calor por contacto 
• Impermeable, transpirable, aislante al frío y antiestática 
• Color: grisaceo; talla 43 
• Según EN 345 (S2, CI, HI, HRO)  
 
 

Botas de seguridad para frigorista, ICEBERG S2 
Ref.: ZZRL336 
 
• Material: piel vacuna hidrofugada 
• Suela de poliuretano y nitrilo 
• Con punta de acero 
• Piel con tratamiento antigrasa, antiácido y aislante al frío 
• Especial para el frío extremo (-40ºC) 
• Color: blanco; talla 43 
• Según EN 345-1 (S2, CI, HRO) 
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Bota profesional aislamiento al frío, SALIX O2 CI HRO 
Ref.: ZZRL340 
 
• Material: flor vacuna hidrofugada 
• Suela de poliuretano y nitrilo 
• Horma extra-ancha 
• Color: negro; talla 43 
• Según EN 347 (O2, CI, HRO)  
 

Bota profesional resistencia a la penetración, STAND WRU 
Ref.: ZZRL341  

 
• Material: flor vacuna hidrofugada con forro de caucho 
• Suela y horma extra –ancha estilizada 
• Color: negro; talla 43 
• Según EN 347-1 (WRU)  
 

Botas de goma, CAÑA ALTA 
Ref.: ZZRL138 
 
• Botas de trabajo de PVC bi-inyección.  
• Verde.  
 
 
 
 
 
 

Bota de bombero, FIREMAN PROOF 
Ref.: ZZRL338 

 
• Fabricada con materiales especiales ignífugos y anticalóricos 
• Suela de alta tecnología de caucho, antideslizante y resistente a la abrasión. Resistente al 

calor de más de 300ºC 
• Puntera  y plantilla de acero 
• Antiestática 
• Crea una efectiva barrera contra el fuego, los aceites las chispas, los hidrocarburos y el calor 

extremo 
• Color: negro; talla 43 
• Según EN-345-2 

 
Bota de seguridad contra cortes por cadena, THOR 
Ref.: ZZRL339  
 
• Material: fibras especiales de alta resistencia 
• Puntera de acero, plantilla antiperforante y suela antideslizante 
• Empeine en gruesa y flexible piel con robusta construcción con capa interior impermeable y 

transpirable 
• Cremallera de rápida apertura 
• Color: negro; talla 43 
• Según EN-352-2, Clase 1 
 
 

Bota de seguridad contra riesgos eléctricos, 2091 AISLANTE 
Ref.: ZZRL342  

 
• Puntera y plantilla de acero 
• Eficaz aislamiento eléctrico 
• Protección extra a impactos y a perforación 
• Gran agarre y antideslizante 
• Resistente a ácidos aceites e hidrocarburos 
• Color: naranja; talla 43 
• Según EN 50321 y EN 345 
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Buzo antipolvo, protección 5-6, CLASSIC BLANCO 
Ref.: ZZRL249 
 

• Material: polietileno ligero y resistente 
• Impermeable a partículas y a salpicaduras de intensidad limitada 
• Elástico en cintura, muñecas y tobillos 
• Cremallera de dos vías 
• Solapa cubrecremallera 
• Color : Blanco 
• Normas: EN 340, Cat. 3 
 

Buzo antipolvo, protección 4-5-6, CLASSIC PLUS  BLANCO 
Ref.: ZZRL320  
 

• Material: polietileno ligero y resistente 
• Impermeable a partículas, pulverizaciones y a salpicaduras de intensidad limitada 
• Elástico en cintura, muñecas y tobillos 
• Solapa autoadhesiva cubrecremallera 
• Cremallera de dos vías 
• Color: Blanco y azul 
• Normas: EN 340 y EN 465, Cat.3 
 

Buzo químico, protección 3-4-5-6 tipo "C" AMARILLO 
Ref.: ZZRL247  
 
• Material: polietileno y polímero ligero, flexible y resistente 
• Protege contra el polvo y materiales pulverizados peligrosos, bases y ácidos inorgánicos y contra 

soluciones salinas en base acuosa 
• Antiestático 
• Puños, capucha y tobillos elásticos 
• Doble solapa autoadhesiva cubrecremallera 
• Color: amarillo 
• Normas: EN 340, EN 465, EN 466 y EN 1149, C 
 
 

Buzo químico, protección 2-3-4-5-6 tipo "F" BLANCO 
Ref.: ZZRL319  
 
• Material: polietileno y polímero ligero, flexible y resistente 
• Protege contra el polvo y materiales pulverizados peligrosos, bases y ácidos orgánicos e inorgánicos; la mayoría de 

disolventes orgánicos, sangre y agentes patógenos trasportados por la sangre, así como sustancias en forma de 
vapor 

• Antiestáticos 
• Puños, capucha y tobillos elásticos 
• Doble solapa autoadhesiva cubre-cremallera 
• Normas: EN 340, EN 465, EN 466 y EN 1149, Cat. 3 
 

Buzo químico antiácidos, CO600 
Ref.: ZZRL315  

 
• Material: PVC con soporte de poliamida 
• Con capucha y costuras soldadas 
• Cierre cremallera bajo solapa 
• Uso: industria química 
• Color: verde; talla: XL 
• Norma: EN 465, Tipo 4 
 
 

 

Traje de protección anti-salpicadura, FLEXONE 
Ref.: ZZRL055  

 
• Tipo de material: Tejido recubierto. 
• Material soporte: Entretejido de poliamida. 
• Temperaturas de trabajo : 30°C hasta + 60°C 
• Peso (g/m²): 170 
• Resistencia a la Abrasión(EN 530) > 100 ciclos clase 2 
• Estabilidad frente al calor (resistencia al bloqueo)(ISO 5978) no bloqueo clase 2 
• Resistencia a la ruptura por flexión (ISO 7854,método B) >40.000 ciclos clase 5 
• Resistencia al desgarramiento (desgarramiento trapezoidal) (ISO 9073-4) >60 N clase 3 
• Resistencia a la punción (EN 863) > 10 N clase 2 
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Mandil para soldadura, 452A 
Ref.: ZZRL322  
 

• Material: Serraje crupón de la India 
• Cierre con hebillas 
• Tamaño: 60 x 90 cm. 
• Color: Natural 
• Normas: EN 470-1, Cat. 2 
 
 
 
 
 

Polaina para soldadura, 453A 
Ref.: ZZRL323  
 

• Material: serraje sin armar, calidad B 
• Cierre con velcro, ajuste con hebillas 
• Color: Natural 
• Normas: EN 470-1, Cat. 2 
 
 
 
 

Chaleco alta visibilidad 
Ref.: ZZRL327 
 
 

• Material: 100% poliéster 
• 2 bandas horizontales reflectantes 
• Color: amarillo; talla: L 
• Normas: EN 471  
 
 
 

Conjunto lluvia impermeable alta visibilidad, EN604 
Ref.: ZZRL329  
 

• Material: poliéster impregnado exterior de PVC 
• Costuras fijas y selladas 
• Cordón de ajuste en cintura (pantalón)y capucha 
• Color: amarillo; talla: XL 
• Cumple con las normas EN 471 (32-Chaqueta y 12-Pantalón) y EN 343 (31) Cat. 3 (chaqueta) 

y Cat. 1(pantalón)  
 

Parka de alta visibilidad impermeable, STRADA PU 
Ref.: ZZRL330  
 
 

• Materiales: Tejido - poliéster impregnado poliuretano; Forro - poliéster; Tiras reflejantes 
microburbujas Scothlite™ 8710 3M® - 65% poliéster, 35% algodón con revestimiento de 
elastómero y microesferas de vidro 100% 

• Cierre cremallera con solapa y presiones 
• Costuras selladas 
• Cintura ajustada por cordón con stopper 
• Color: Amarillo; talla:XL 
• Cumple con las normas EN 471 (32) y EN 343 (31), Cat. 3  
 
 

Mono alta visibilidad, MHCDZ 
Ref.: ZZRL328  
 

• Material: 40%poliéster / 60% algodón 
• Cierre delantero de doble cremallera. 
• Cintura ajustada por elástico. 
• 11 bolsillos. 
• Color: amarillo/gris; talla: XL 
• Cumple con la norma EN 471 (32). 
 
 
 
 
 
 
 

Traje de lluvia, ACUARIUS 800 
Ref.: ZZRL156  
 

• Material: PVC-poliéster 
• Color: Amarillo y verde 
• Talla: XL 
• Espesor: 0.35mm. 
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Buzo de algodón ignífugo, COMBI011575 
Ref.: ZZRL316  
 

• Material: algodón ignífugo Proban®  
• Cuello traje 
• 4 bolsillos 
• Puño con cierre velero 
• Delantera con cierre de cremallera y ajuste elástico en la cintura 
• Fuelle de confort en la espalda 
• Color: azul; talla: 5 
• Normas: EN 533 (3/50X75ºC) y EN 470-1 
•  
 

Mono con tirantes de leñador, anti-sierras cadena 
Ref.: ZZRL357 
 
• Pantalón reto para los leñadores en tejido 60% algodón / 40% poliéster reforzado por un 

compuesto anti-corte contra las sierras de cadena en tejido 15% para-aramida / 35% 
poliéster de alta tenacidad / 50% poliéster. 6 capas.  

• Colores: Verde / Naranja  
• Norma EN381-5:1995: Indumentaria de protección para los usuarios de 

las sierras de cadena utilizadas con la mano EN340:2003  
 
 

 
 
 

Buzo anticalórico y proyecciones, COMBI193330 
Ref.: ZZRL318  
 
• Material: PKVA 520 forrado para-aramida Preox aluminizado 520 g/m2. Forro de algodón 

ignífugo Proban®. 
• Corte DELTA. Cuello tipo oficial.  
• Puños y bajos de piernas rectos.  
• Cierre de cremallera central protegida bajo solapa velcro.  
• Color: aluminio; talla: 5 
• Normas: EN 531 (A, B2, C2, D3, E3)  

 
 
Mandil de POLIURETANO/PVC, TABPU 
Ref.: ZZRL324  
 
 

• Material: poliuretano y PVC 
• Ojales de metal y cordón en la cintura con hebilla de ajuste en el cuello 
• Medidas: 115 x 90 cm. 
• Color: Blanco 
• Cumple con las normas EN 340 y EN 467.  
 
 
 
 
 

Mandil de POLIESTER/PVC, TABLIVE 
Ref.: ZZRL325  
 
• Material: poliéster impregnado de PVC 
• Ojales de plástico y cordón de ajuste 
• Medidas: 110 x 75 cm. 
• Color: verde 
• Cumple con la norma EN 340. 
 
 

Mandil de PVC, TABALPV 
Ref.: ZZRL326  

 
• Material: PVC 
• Ojales de metal y cordón de ajuste en la cintura de PVC. 
• Dimensiones: 120x90 cm. 
• Color: Blanco 
 



 30  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  

Chaqueta frigorista, LAPONIE 
Ref.: ZZRL331  

 
• Material: Poliamida Oxford impregnado de poliuretano, forro acolchado 
• Cremallera con solapa velcro. 
• Cuello forrado lana polar. 
• Puño elástico cortaviento, regulable por velcro 
• 6 bolsillos 
• Cierre de cintura ajustada por elástico 
• Color: azul marino; talla: XL 
• Cumple con la norma EN 342 (0.493(B)3, 1) 
 
 

Chaleco acolchado antifrío, 4 bolsillos Mod. 4B.880 
Ref.: ZZRL252  
 
• Material: poliéster y algodón.  
• Acolchado en poliéster.  
• Forro de nylon 

 
 
 
 
Mandil manulatex, BRAVO B11 
Ref.: ZZRL321  

 
• Material: nitrilo sobre soporte de poliéster 
• Suave y resistente a grasas y aceites 
• Indicado para industrias alimentarias, sanitarias, mecánicas y químicas 
• Medidas: 90x115 cm. 
• Color: Blanco 
• Normas: EN 340 

 
 
 
 
 
 

Faja doble tensor, LUMARTEX 
Ref.: ZZRL332  
 
• Material: Tejido muy ligero y transpirable 
• Sujeción lumbar 
• 5 varillas dorsales, flexibles. Se adaptan al arco de la espalda 
• Tirantes extraíbles 
• Color: negro; talla: engloba todas las tallas 
 
 
 
 

Manta ignífuga, FT04 
Ref.: ZZRL276 
 
• Material: 100% fibra de vidrio lavable 
• Gran flexibilidad para envolver a la persona u objeto afectado 
• Trama especial para ralentizar el calentamiento de la cara opuesta al calor 
• Aguanta el empuje de las llamas y las ahoga 
• Aislamiento y barrera eléctrica 
• No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura 
• Incluye funda en PVC textil 
• MEDIDAS: 120X150cm. 
• Normas:  UNE 23.102-90 
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Cinturón de seguridad, PB20 
Ref.: ZZRL134  
 

Cinturón de posicionamiento máximo confort con anillas tipo D en laterales. Regulable y de 
muy fácil colocación. Con anillas porta-herramientas. Interior de algodón transpirable. Diseño 
ergonómico. Indicado para trabajos en construcción., montajes eléctricos y telefónicos. 
Únicamente debe utilizarse conectado a una cuerda de posicionamiento, nunca como equipo 
antiácida. 
Material: Poliéster termoformado. 
Norma: EN 361 

Arnés anti-caída básico, P01 
Ref.: ZZRL135  
 

• Arnés profesional con enganche dorsal. 
• Regulable en  muslos y ajuste pectoral. 
• Fabricado con cinchas de 45 mm.  
• Material: Poliéster 
• Norma: EN 361 y 358 
 
 
 

Arnés anticaída integral, P50  
Ref.: ZZRL136  
 

• Arnés profesional con enganche dorsal, esternal y cinturón de posicionamiento.  
• Regulable en hombros y muslos.  
• Cincha subglútea.  
• Cinta de extensión en enganche dorsal que facilita su conexión a elementos de amarre.  
• Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye macuto. 
• Material: Poliéster 
• Norma: EN 361 y 358  

Dispositivo anticaída con cuerda, PLINOS 30 
Ref.: ZZRL137  
 

• Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda de 12 mm. de diámetro.  
• Incluye disipador de energía o microabsorbedor y conector de tipo gancho de cierre y bloqueo 

automático.  
• El dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Material del dispositivo:  Acero 

inoxidable  
• Norma  EN 353-2 
• Longitud de la cuerda: 30 m.  
 

Ducha lavaojos, C399 
 Ref.: ZZRL073  
 

Ducha combinada con lava-ojos de accionamiento manual mediante tirador rígido y lava-ojos de apertura 
lateral o también con pedal, accionable mediante simple presión.  
 

• Material recogedor: ABS  
• Material tubería: acero galvanizado 
• Norma: DIN 12899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de primera intervención (EPI) 
Ref.: ZZRL371 
 

El Armario EPI ha sido concebido como un equipo de primera intervención y está diseñado para que un 
equipo, debidamente formado y adiestrado, pueda acudir al lugar donde se haya producido la 
emergencia con el fin de intentar su control inicial de una forma adecuada y segura.  
 

Contiene el material necesario para una primera intervención para dos personas: 
 

• 1 armario TS201 de material plástico con puerta transparente. Incorpora un estante a mitad de 
altura para separar el armario en dos compartimentos. Medidas: 86 cm x 56 cm x 28 cm. 

• 2 Cascos de seguridad termoresistentes con pantalla protectora de policarbonato y protector de 
nuca. Protección al cortocircuito y tensión a 5.000 voltios. EN 397.  

• 2 Chaquetones Ref.: 2002 NJU fabricados en tejido ignifugado de algodón PROBAN color naranja, 
con doble capa en la parte frontal, bandas reflectantes y cierre mediante velcro. Conforme EN 531.  

• 2 Mascarillas buco nasales EN 149 FPP2. 
• 2 Pares de guantes de bombero en piel flor hidrofugada y forro de Kevlar/algodón 50%. EN 420, 

EN 388, EN 407 y EN 659. 
• 1 Manta ignífuga de 120 cm x 120 cm. BS EN 1869:1897. 
• 2 Luces químicas de 5 minutos de duración. EN 71: 1993/ BS 5665: 1994 Parte 2. 
• 1 Letrero fotoluminiscente. 
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Bocas de incendios equipadas 45 mm norma UNE-EN 671-2 
Ref.: ZZRL197  
 

Se compone de: 
 

• ARMARIO construido en chapa de 1 mm. en una sola pieza con 
bordes chaflanados, no cortantes. Pintado en rojo RAL 3002, 
troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma 
de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra 
integral, cerradura ABS abrefacil GISA. 

• PUERTA para cristal de metacrilato desmontable. 
• MANGUERA plana de Ø 45 mm. con 20 metros de longitud, 

fabricada según norma EN 14540:2003 y con marca <<N>> de 
AENOR. 

• RACORES para conexión delanza y manguera certificados 
ARNOR conforme a norma UNE 23.400-2:1998. 

• VÁLVULA DE ASIENTO de latón forjado con salida a 110º y 
roscas de 1 1/2”. 

• MANÓMETRO con rosca de ¼” GAS. Escala de 0-16 Kg/cm2 
• LANZA: Variomatic de 45mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca de 1 ½”. Diametro 

equivalente de 13mm. K mínimo 85. 
 
 

Equipo filtrante de evacuación de incendios, COGO 
Ref.: ZZRL360 
 

Equipo filtrante de evacuación de incendios con capucha. Protege contra los gases producidos 
por un incendio incluido el CO (monóxido de carbono). Cumple con la Norma Europea EN 403. 
 
Características generales: 

 
• Capucha de látex de policloropreno especial, resistente al calor (200ºC).  
• Visor panorámico transparente con Retardante de la llama. UL 94 V-0 
• Sistema de respiración integrado que combina en una sola unidad dos válvulas de exhalación 

e inhalación 
• Sistema de filtración que contiene un filtro de partículas electroestático a baja presión, varias capas de tejido 

impregnado en carbón activo para absorber los gases tóxicos y un catalizador para la oxidación del monóxido de 
carbono.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo puesta a tierra/cortocircuito cuadros eléctricos 
Ref.: ZZRL006  
 

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito de fases para cuadros eléctricos de Baja Tensión. 
 

Compuesto por: 

• 3 cuchillas seccionadores y de puesta a tierra. 
• 3 cables de cobre con aislante de silicona de 25 mm2 de sección para cortocircuito de 

las fases unidos a una trifurcación de la que deriva un cable de puesta a tierra de 25 
mm2 de sección. 

• 1 pinza de puesta a tierra con manipulador aislado. 
• 1 pértiga de maniobra de 35 cm. 
• 1 cofre metálico para el transporte del equipo. 
 
 

Conjunto de soportes aislantes 
Ref.: 9EQZZ030ZC 
 
Compuesto por: 
Una banqueta aislante fabricada en polietileno de alto impacto conforme a la norma UNE-
204001. La superficie de la plataforma es rugosa antideslizante. Sobre la terminación de las 
patas se incorporan conteras de goma que le confieren una mayor adherencia al suelo y 
protección al desgaste. Aislamiento: 45 KV 
 

Dimensiones: 
• Plataforma: 50x50mm 
• Base pata: 60x60mm 

 
Una alfombra aislante fabricada en caucho de alta calidad de 3 mm. de espesor cuya superficie 
es antideslizante. Rigidez dieléctrica 30KV. Elemento utilizado para conseguir el aislamiento 
necesario con respecto a tierra de las personas que realizan trabajos o maniobras en 
instalaciones de baja tensión. Dimensiones: 1000x600mm. 
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Comprobador redes media tensión interior con pértiga 
Ref.: 9EQZZ031ZC  
 

• Comprobador de tensión unipolar capacitivo con señalización óptica de ausencia / presencia de tensión 
para uso en recintos de Interior.  

• Dispositivo piezoeléctrico de autoverificación incorporado. 
• Gama de tensión: 5 a 36 kV AC 
• Indicación luminosa por LED (Naranja) 
• Test de correcto funcionamiento por piezoeléctrico. 
• Frecuencia 50 Hz 
• Alimentación: Auto alimentado 
• Uso en recintos de INTERIOR 
• Fijación por rosca Métrica 10 
Una pértigas, de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de Ø 32mm, con 
obturaciones antihumedad en ambos extremos del mismo, guardamanos, contera, cabezal métrico M-10, y 
gancho de maniobra. 
 

• Longitud total de 2,10 metros 
• Tensión máxima de utilización 66 kV 
• Uso INTERIOR exclusivo. 
 

Equipo de reanimación manual R-2300 
Ref.: ZZRL207 
 

Compuesto de: 
• Estuche de transporte en nylon. 
• Resucitador manual  
• Mascarilla adultos. 
• Mascarilla niños. 
• 4 Tubos de Guedell. 
• Tiralenguas. 

• Abrebocas. 
• Depresor de lengua. 
• Tijera tipo Lister. 
 
 
 
 

Maleta de emergencias 
Ref.: ZZRL208 
 

Equipada con:  
• Botella de O2 de 400 Litros 

• Equipo combinado O2 y aspiración: regulador, caudalímetro esfera,  y aspirador de 350 
mmHg con frasco recolector y sonda de aspiración 

• Resucitador con mascarilla adultos, niños y tubo de O2  
• Mascarilla oxigenación adultos y niños 
• Tubos Guedell nº 1, 3 y 5 
• Abrebocas helicoidal 
• Tira-lenguas  
• Depresor de lengua 
• Manta Isotérmica 
• Maleta plástico doble pared en polietileno de alta densidad (PEHD) cierre estanco, muy resistente al impacto 
• Manual de Instrucciones. 
 

Conjunto de inmovilización para cabeza y cuerpo 
Ref.: 9EQZZ006ZC  
 

Compuesto por: 
 

Una tabla rígida de inmovilización, ligera y confortable para el paciente.. Su contorno, especialmente diseñado, facilita 
el agarre y transporte del paciente. Incluye agujeros pediátricos, eliminando la necesidad de utilizar toallas para llenar 
huecos. Puede utilizarse en agua, montañas , etc… Soporta hasta 1.100 kg. Transparente a RX y compatible RMN. 
Libre de látex 
 

Un Inmovilizador de cabeza. Características: 
- El dispositivo se desliza para ajuste multiaxial 
- Mecanismos de cierre y anclaje seguros y fáciles de aplicar 
- Se adapta a todo tipo de cabezas 
- Material duradero y no absorbente 
- Transparente a RX y compatible con RMN y otros métodos 
- Libre de látex 
 

Un collarín regulable. Características: 
• Cuatro tallas en una.  
• ajuste del cierre antes de colocar el collarín, por seguridad 
• Asegura un ajuste simétrico 
• Una sola pieza sin necesidad de montaje.  
• acceso a pulso carotídeo. Fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea 
• Nueva abertura trasera. Permite la palpación de la zona cervical.  
• Permite el drenaje de sangre y otros fluidos.  
• Material hipoalergénico. 
• Transparente a RX y compatible RMN. 
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Maniquí de reanimación cardiopulmonar  
Ref.: ZZRL184  
 

• Marcas anatómicas realistas para localizar el punto de masaje 
cardíaco· 

• Obstrucción natural de vía aérea. Es necesario hiperextensión de 
cabeza, o tracción de mandíbula para abrir la vía aérea. 

• Sistema higiénico que reduce al mínimo el mantenimiento del 
maniquí. 

• Pulso carotídeo 
• Caja de señales provista de indicadores de ventilación correcta, 
• ventilación excesiva, ventilación demasiado rápida, compresión 

correcta, 
• Compresión excesiva, y compresión fuera de zona. 
 

Se suministra junto con 4 pieles de cara, 3 vías aéreas, maleta de transporte, chándal, 1 bote de desinfectante, y 
manual de uso. 
 
 

Botiquín completo 
Ref.: ZZRL071  
 

Botiquín de material ABS de medidas 45 x 34 x 17 cm, color naranja, con anclajes a pared. Incluye: 
 

 

• 10 sobre gasa 20 x 20 
• 5 compresa gasa 50 x 50 
• 1 betadine 40 ml. 
• 1 agua oxigenada 250 ml. 
• 1 alcohol 250 ml. 
• 10 venda gasa 5 x 5 
• 10 venda gasa 5 x 7 
• 2 venda suave 
• 1 goma tortor 
• 5 jeringa 

 

• 10 aguja 
• 5 jeringa insulina 
• 1 esparadrapo tela 2.5 x 5 
• 1 esparadrapo antialergico 10 

x 2.5 
• 1 caja tiritas 32 unidades 
• 1 tijera curas 
• 10 guantes látex 
• 1 boca - boca bolsillo 

• 2 venda crepe 4 x 7 
• 1 termómetro con funda 
• 1 esparadrapo papel 10 x 5 
• 1 pinza disección s/d 
• 1 venda elástica adhesiva 
• 5 sobre para picaduras 
• 1 linterna ojo con pilas 

alcalinas

 

Camilla nido de polipropileno de dos piezas  
Ref.: ZZRL072  
 

Camilla modelo C-60 dos piezas, divisible por la mitad transversal mente 
para facilitar el transporte de la misma, dispone de 4 racor de conexión 
rápida para asegurar una perfecta y robusta conexión entre las dos partes. 
Estudiada para casos de difícil acceso en rescate tanto terrestre como 
acuático, robusta, resistente y flexible al mismo tiempo es una camilla muy 
fiable y altamente segura dada las condiciones para las cuales a sido 
concebida. El caparazón de polipropileno de alta densidad esta unida a una 
plancha de aluminio que consolida su robustez. En todo su perímetro, 
dispone de manijas para el transporte, en el interior toda su base esta 
recubierta de una colchoneta NO absorbente e impermeable al agua y 
sangre.  
 
Provista de borde externo en Nylon, cierre desenganche rápido, colchoneta celulosa hidro-repelente, apoyapies en 
polipropileno regulable. Dimensiones: largo 217 cm.,anchura 62 cm.,altura 18,5 cm., capacidad 278 Kg., peso 13,5 
Kg. Color naranja emergencia. 
 
 

Se suministra junto con: 
• estuche 3 cinturones a paciente 
• manta térmica azul - plata modelo 213 x 142 m, color plata hacia el cuerpo, lavable. 
• mosquetón en acero inoxidable con cierres de seguridad  

 
 

Entrenador desfibrilación autónoma REANIMEX200T 
Ref.: ZZRL347 
 

• El equipo dispone de 8 escenarios de formación 2 de ellos 
personalizables por el profesor que ayudaran a los usuarios 
las técnicas de actuación para utilizar un DEA. 

• El REANIBEX-200T puede ser usado con todo tipo de 
maniquís DEA. 

• Funciona con batería recargable que simula una batería  
• El control de escenarios se puede realizar de dos formas: 

o Por medio de un mando a distancia 
o Actuando sobre el teclado del equipo 

 




